TREZOR JE ZATVORENY — NASTAVENY KOD 10-20-30

Navod — kombina ény zamok 1985 + 3330

znacka precislovania znacka otvéarania

Ciselny gombik otacéajte vzdy pomaly.

Kedykolvek m6Zete zastat.

Zastavte vzdy pri poslednom ota¢ani, ak je utajované ¢islo
presne pod znackou .

Ak ste pretodili viac, nie je mozné chybu korigovat a cely
proces je potrebné od zaciatku zopakovat.

Nikdy nepouZivajte silu.

A. Otvaranie — Z&dmok je nastaveny na 10-20-30

4 X \D Ciselny gombik ot&€ajte dolava, kym sa neobjavi , 10" Stvrtykrat presne pod
znackou otvarania

3X CJ otacajte Ciselny gombik doprava, kym sa neobjavi ,20" tretikrat presne pod
znackou otvarania

2X \D otaCajte gombik do dolava, kym sa neobjavi €islo ,30“ druhykrat presne
pod znackou otvarania

" otoCte Ciselny gombik doprava aZz na doraz, pod znackou otvarania
sa objavi €islo medzi 90 a 0. Teraz je zdmok je otvoreny.

B. Zatvaranie
Otocte cCiselny gombik minimalne Styri celé ota¢ky dolava.
C. Zmena ¢€iselného kodu

Pred nastavenim novej kombinécie otvorte dvere trez  ora a zamknite zamok. Potom
nastavte staré ¢€isla na zna €ku pre €islovania .

Otécajte 4x dolava, kym sa ,10“ neobjavi presne pod znackou precislovania,
3x doprava, kym sa ,20" neobjavi presne pod znackou precislovania,
2x dofava, kym sa 30" neobjavi presne pod znackou precislovania.



Vsurte kFU¢ opatrne aZ na doraz do zdmku (do otvoru vo vnutri dveri) a otoCte kld¢ doprava

az do vyznacenej polohy. Skontrolujte, ¢i je kld¢ zasunuty do konca pred jeho oto¢enim.

1.poloha pre vsunutie kftc¢a

2.otocit pre precislovanie

Cisla nového kddu musia mat vzajomny odstup najmenej o 4 &isla.
Priklad: spravne 49-45-41 nespravne 51-52-53
Tretie Cislo musi byt vaésie ako 20!

Teraz modzete nastavit novl kombinaciu.
Presny postup zaruci presny chod zamku.

4x D Ciselny gombik ot&Cajte dolava, kym sa prvé c€islo neobjavi Stvrtykrat
presne pod znackou precislovania

3x U Ciselny gombik otacajte doprava, kym sa druhé Cislo neobjavi tretikrat pod
znackou precislovania

2X ‘ ') Ciselny gombik otacajte dolava, kym sa tretie Cislo neobjavi druhykrat pod
znackou precislovania
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Kra¢€ otocte naspat dolava do polohy v akej bol pri vkladani a opatrne ho vyberte zo zamku.
Teraz je zamok je precislovany na novy kod.

Otestujte funk €nost’ novej kombinacie viackrat pri otvorenych dverach!

Upozornenie !N

Nikdy neukladajte nastavovaci klG¢ do zamku pokial je jeho kryt odnaty.



